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ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации блоков оконных деревянных
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Перед началом эксплуатации блоков оконных деревянных (далее блоки) внимательно прочитайте инструкцию. 

Меры предосторожности:

· не нагружайте оконные створки дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении;

· во время открывания створок не допускайте сильного нажима или удара об откосы окна;

· не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы;

· не оставляйте створки окна  в открытом незафиксированном положении при сильном ветре (для фиксации используйте, например, «гребенку»);

· во избежание травм при открывании или закрывании не помещайте руки между створками и коробкой.

Перед началом эксплуатации.


Блок упакован в термоусадочную полиэтиленовую пленку для защиты от пыли, грязи и механических воздействий во время хранения, транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Пленку нужно снять только перед началом работ по установке фурнитуры или окраске оконного блока.

Рекомендации по отделке.


Отделку блока необходимо производить лакокрасочными материалами, защищающими древесину от проникновения атмосферной влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей солнца. Рекомендуем использовать пленкообразующие пропитки, краски, а также антисептирующие составы и пропитки с последующим нанесением нескольких слоев бесцветного лака.

Фурнитура.

Для обеспечения надежности в открывании створок и форточек блоков необходимо при навеске использовать качественную фурнитуру с наименьшим люфтом в зазорах и смазанную. Повторную смазку производить не реже одного раза в год. Необходимо периодически проверять надежность крепления деталей фурнитуры и затяжку шурупов. При необходимости крепеж нужно подтянуть. Фурнитуру необходимо оберегать от загрязнения, попадания краски, строительной пыли и прочего мусора при проведении ремонтно-строительных работ. Для очистки фурнитуры не следует использовать моющие средства, содержащие кислоты, растворители и абразивные материалы, которые могут повредить покрытие фурнитуры.

Уплотнители.


Конструкция блоков имеет контуры уплотнения, предназначенные для установки уплотнителя на самоклеящейся основе. Установку уплотнителя следует производить после установки на блок фурнитуры и его отделки (окраски).

Остекление.

Для остекления блоков используется листовое оконное стекло марок М3, М4, М5, толщиной 2,5-4 мм. Стекло фиксируется в створках штапиком. При использовании штапика, для лучшей герметизации зазоров между стеклом и створкой, необходимо использовать строительный герметик на силиконовой (влагостойкой) основе. Установку стекла следует производить на предварительно окрашенные створки.
Проветривание.

При правильном монтаже фурнитуры, установке стекла и уплотнителей оконные блоки обладают высокими тепло и шумоизоляционными свойствами. Однако высокая герметичность препятствует отводу излишней влаги из помещений, да и из пространства между створками. Повышенная влажность помещений может вызвать запотевание стекол. Для избежания этого проветривайте помещения, в зависимости от сезона года, от двух до четырех раз в сутки по 10-15 минут. При проветривании окна (блоки) должны быть открыты по возможности шире, что обеспечивает эффективное проветривание помещения за короткий период времени, но не допускайте понижения температуры в помещении ниже 150С, старайтесь поддерживать микроклимат в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Уход.

Блоки оконные деревянные периодически следует очищать от грязи и пыли, а также облупившейся краски. При необходимости производить подкраску деревянных элементов конструкции.

ООО «СТОЛЯРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
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